








標準寸法及び断面性能表

NBCP385（建築構造用高性能冷間プレス成形角形鋼管）は国土交通省の認定（認定番号：MSTL-0501平成29年7月3日認定）
及び建築基準法第37条第2号に基づく数値の指定を受けています。

［R＝3.5tで計算］
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建築構造用高性能冷間プレス
成形角形鋼管

Ｎカラム
NBCP
［国土交通省認定番号：MSTL-0501］

製造拠点

■建築構造用高性能冷間プレス
　成形角形鋼管「NBCP385」
　　●国土交通大臣
　　　認定番号MSTL-0501
　　　「認定書」（国住指第660-1）
　　　「指定書」（国住指第660-2）

御前崎製造所

業界最大規模のプレス・ロール成形による
角形鋼管製造設備を設置しています。

NBCP385は国土交通大臣認定を取得しております。

国土交通大臣「認定書」の縮小コピー 国土交通大臣「指定書」の縮小コピー
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東　京
  

　　 
ＴＥＬ：03-3243-1531　ＦＡＸ：03-3243-1536

大　阪
 　　　 

　　
ＴＥＬ：06-6341-1311　ＦＡＸ：06-6341-0311

名古屋
 

ＴＥＬ：052-569-1603　ＦＡＸ：052-569-2603

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号  
 新大手町ビル4階　　 

〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2丁目4番9号 　　　 
  ブリーゼタワー11階　　

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目16番22号 
 名古屋ダイヤビルディング1号館405号
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